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Die Herausforderung
Stahlbeton-Decken aus den 70ern

Das Europäische Patentamt am Rennweg 
in Wien wurde ab November 2022 im 
Zeichen der Nachhaltigkeit saniert.

Mit Blick auf die fehlende Betonüberde-
ckung der Stahlbeton-Decken aus den 
1970er Jahren, die in Stahlbeton-Skelett-
bauweise errichtet wurden, galt es, das 
vollständig entkernte Gebäude brand-
schutztechnisch zu ertüchtigen. Die Anfor-
derungen an den Brandschutz umfassten 
sowohl die Materialauswahl als auch die 
gestalterische Verarbeitbarkeit. Es wurde 
darauf geachtet, gänzlich auf Platten-
werkstoffe zu verzichten. Eine weitere He-
rausforderung stellten die zu überputzen-
den CFK-Lamellen dar, die zur Erhöhung 
der Traglast in bestimmten Bereichen auf 
die Unterseite der Stahlbetondecken ver-
klebt wurden.

Die Lösung
Ertüchtigung mit maxit ip 160

Es wurde nach einer einfachen, gips-
freien und vor allem geprüften Lösung ge-
sucht, um auch die verklebten CFK-Lamel-
len fachgerecht überputzen zu können. 
Die Wahl fiel auf den Brandschutzputz 
maxit ip 160. Mit diesem rein minerali-
schen, ökologischen und gleichzeitig sehr 
verarbeitungsfreundlichen Produkt konnte 
die komplexe Aufgabenstellung auf die-
ser Baustelle effizient, wirtschaftlich und 
in kurzer Zeit umgesetzt werden.

maxit ip 160 wurde in einer Schicht-
stärke von ca. 20 mm auf die Bestands-
decken sowie die mit Rippenstreckmetall 
überspannten CFK-Lamellen appliziert. 
Die Ausführung der Oberfläche erfolg-
te in Qualitätsstufe Q2 geschnitten. Ab-
schließend erhielt die Deckenuntersicht 
einen deckenden Anstrich.

Das Ergebnis
Brandschutz – geprüft und schnell

Der Einsatz von maxit ip 160 zur brand-
schutztechnischen Ertüchtigung stellte sich 
als optimale Wahl heraus. Neben der Er-
füllung sämtlicher Prüfanforderungen und 
technischer Vorgaben war insbesondere 
die kurze Verarbeitungszeit ein entschei-
dender Vorteil dieses Produkts.

maxit ip 160 geprüfter Brandschutzputz

Bautafel

Baustelle: 		  Europäisches Patentamt, Rennweg 12, Wien

Verarbeiter:		  KBB/MEISSL Oberflächentechnik, Klein-Neusiedl

Zeitraum:		  Dezember 2024

Produkte:		  maxit ip 160 Brandschutzputz | ca. 63 t
			   maxit multi 280 Haftbrücke | ca. 24 t

Oberflächen:		 Stahlbetondecken | ca. 8.000 m2

Die fertige Decke inkl. Akustik- und 
Kühlpaneele
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Aufgetragen auf konturfolgend ange-
brachtem Putzträger
Deckenuntersicht – vor Beginn der 
Arbeiten

Blick auf die teilweise fertige Oberfläche (Q2, geschnitten)


